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Модель: 203 APSAD

Дисковый межфланцевый затвор 

Описание изделия

Дисковый межфланцевый затвор Rapidrop модель 203 – это 
затвор поворотного типа с визуальной индикацией полностью 
открытого или закрытого положения. Дисковые поворотные за-
творы, как правило, используются в системах противопожарной 
защиты в качестве регулирующих клапанов системы, секцион-
ных клапанов или регулирующих клапанов водяных насосов.

В полностью открытом положении затворы обеспечивают ми-
нимальное ограничение потока и потери давления. Для сниже-
ния вероятности возникновения гидроудара дисковые затворы 
Rapidrop снабжены медленно вращающимся маховиком ре-
дуктора.

В стандартной комплектации затворы оснащены кабельным вы-
водом длиной 1 м.

Максимальное рабочее давление 20,7 бар (300 PSI).

Рабочая температура от 0 °С до +100°С.

Стандарт MSS SP-67.

Спецификация фланцев

• ANSI B16.1 класс 125/150.

• BS EN 1092 PN16.

 Rapidrop Global Ltd
T: +44 (0) 1733 847 510 F: +44 (0) 1733 553 958 

e: rapidrop@rapidrop.com
w: www.rapidrop.com
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Типоразмер Размеры (мм) Вес

(кг)

Код заказа

 изделиямм дюйм A B C D E F

DN50 2” 116 80 43 90 142 160 7.8 RD203-050APSAD

DN65 21/2” 175 89 46 104 142 160 8.6 RD203-065APSAD

DN80 3” 181 95 46 119 142 160 8.9 RD203-080APSAD

DN100 4” 200 114 52 156 142 160 10.2 RD203-100APSAD

DN125 5” 213 127 56 183 142 160 12.3 RD203-125APSAD

DN150 6” 226 145 56 211 142 160 13.3 RD203-150APSAD

DN200 8” 260 175 60 260 290 235 17.7 RD203-200APSAD

DN250 10” 292 220 68 318 290 235 29.8 RD203-250APSAD

DN300 12” 337 242 78 377 290 235 40.8 RD203-300APSAD




